
СТОЛИЧНАЯ 
СТЕКЛОПАКЕТНАЯ 

КОМПАНИЯ



С самого начала нашей деятельности 
у нас есть чёткое видение развития.  

Мы - современная и динамичная
компания с глобальным охватом, которая 
содействует развитию своих  
партнёров по бизнесу.
Нашей миссией является укрепление 
конкурентоспособности наших клиентов 
посредством удовлетворения их 
потребностей.
Мы предлагаем нашим деловым 
партнёрам добавленную ценность, 
которую понимаем как расширение 
нашей продукции, услуг и решений 
новыми, лучшими свойствами и 
характеристиками.
Благодаря доверию, которое нам 
оказали клиенты, и представляемым 
нами ценностям, мы стали ведущими 
переработчиками листового стекла в 
Казахстане.
Наша деятельность началась в 2006 
году. За это время наше предриятие 
стало одним из крупнейших заводов по 
производству стеклопакетов и  
изделий из стекла.
С 2007 года наша продукция применяется 
не только в Нур-Султане, а также  
в различных регионах нашей страны,  
в таких городах, как г. Алматы,  
г. Шымкент, г. Костанай, г. Актау,  
г. Караганда и др.
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ТОО «СТОЛИЧНАЯ СТЕКЛОПАКЕТНАЯ КОМПАНИЯ»

ПРОИЗВОДСТВО И ВОЗМОЖНОСТИ

ТОО «Столичная Стеклопакетная Ком-
пания» это современное производствен-
ное предприятие, располагающееся 
на территории более чем 8000 кв.м.  
в г. Нур-Султан, Республика Казахстан, 
основной деятельностью которого явля-
ется обработка стекла и производство 
стеклопакетов. 

Технологическое оборудование для  
обработки стекла обеспечивает возможность перерабатывать в год более 500 000 кв.м. различ-
ного вида стекла, производимого  компаниями Guardian, Pilkington. 

С целью обеспечения продукции высокого качества мы применяем передовые 
технологии и самое современное оборудование, лидеров мирового рынка в своем сегменте.
Основу составляют:

На основе постоянного изучения передовых технологий и новинок в сфере стекло-  
обработки — мы постоянно увеличиваем и модернизируем оборудование. Тем самым, мы  
достигаем и сохраняем технологическое преимущество. Наша компания  не останавливается 
на достигнутом, и всегда открыта инновациям и возможностям для роста. 

Линия раскроя стекла компании НЕGLA с автоматическим складом 
хранения стекла.

TECH

Их дополняют вертикальная линия для шлифовки, полировки и мойки 
стекла, производства компании FOREL (Италия).

Наиболее сложные технологические операции выполняются с помощью 
обрабатывающих центров, вертикального Vertmax и горизонтального 
Маstеr-ЗЗ, итальянского производства Intermac и линии для производства 
ламинированного стекла Lammy System от RCN.

Принтер АR-4000 от Dip-Tech (Израиль) для производства стекла с 
цветной печатью.

Линия эмалирования стекла компании KeraGlass. 

TECH

А также печь для закаливания стекла FС 500 — 2860 фирмы GLASTON 
и линия сборки стеклопакетов Вystronic glass, германской компании 
Lenhardt Maschinebau Gmbh.

TECH

TECH



ВИДЫ ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Обработка стекла производится поэтапно на различ-
ных участках обработки стекла. 
Раскрой стекла осуществляется при помощи: линий 
раскроя стекла «GALACTIC» и «Rapid line» произ-
водства компании «Hegla».
В дальнейшей обработке стекла (притупление, 
шлифовка, полировка и т.д. ) задействованы: верти-
кальный обрабатывающий центр VERTMAX 2650, 
вертикальная линия для шлифовки, полировки и 
мойки стекла ЕМ 5028НТ производства компании 
«FOREL», многоцелевой обрабатывающий центр с 
числовым программным управлением «Master-33» 
производства компании «Intermac», включающий 
в себя шлифование и полирование внешних и вну-
тренних кромок изделий, фрезерование и сверление 
отверстий, выполнение надписей. 
Использование современного оборудования на на-
шем предприятии обеспечивает высокое качество 
конечной обработки. 
Точность конечного изделия обеспечивается систе-
мами автоматического позиционирования и закре-
пления заготовок посредством присосок, использо-
ванием наборов программ I-САМ для управления 
рабочим циклом, контролем износа инструмента в 
процессе обработки, системой очистки при смене 
инструмента. Протоколы DХF позволяют импорти-
ровать любые типы криволинейных фигур из других 
САD-систем, что обеспечивает возможность загруз-
ки чертежей клиентов.

РАСКРОЙ И ОБРАБОТКА СТЕКЛА

СТЕКЛО

TECH

TECH

ТОО «Столичная Стеклопакетная Компания» в качестве поставщиков листово-
го стекла выбирает только проверенные временем, всемирно известные компа-
нии, такие как «Guardian», «Pilkington». Продукция данных компаний является 
эталоном на рынке стекольной промышленности. Флоат-стекло, закаленное, 
низкоэмиссионное (Low-Е), солнцезащитное (Solar), мультифункциональное 
(НР), триплекс — вот неполный список видов стекла, используемых компанией 
для обработки и изготовления стеклопакетов. Мы работаем со стеклами марки 
М1 по ГОСТ 111-2014 «Стекло листовое. ТУ». Технологии обработки стекла на-
шей компанией подбираются для каждого проекта индивидуально, с учетом его 
функционального назначения, внешних климатических условий, требований к 
максимально комфортной внутренней атмосфере и экономичному использова-
нию энергетических ресурсов.
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ТОО «СТОЛИЧНАЯ СТЕКЛОПАКЕТНАЯ КОМПАНИЯ»

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР VERTMAX 2.6-5.0

ЛИНИИ РАСКРОЯ СТЕКЛА ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ «HEGLA»

«GALACTIC» «RAPID LINE»

Основные технические характеристики
Максимальный размер стекла 6000х3210мм
Минимальный размер стекла 1200х1500мм

Толщина стекла 3-19мм

Основные технические характеристики
Максимальный размер стекла 6000х3210мм
Минимальный размер стекла 1200х1500мм

Толщина стекла 3-19мм

Вертикальный обрабатывающий центр с 
ЧПУ для двухстороннего сверления стекла, 
зенкования, фрезеровки, шлифовки и 
полировки кромки.

Преимущества, особенности: 
■■ простота в использовании и 

минимальное время, требуемое для 
ввода данных, благодаря наличию 
ЧПУ на базе ПК, а также новому 
программному продукту BSo1id и широкому выбору разнообразных опций;

■■ возможность обработки заготовок размером до 5000х2600мм.

ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TECH

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ, ПОЛИРОВКИ И  
МОЙКИ СТЕКЛА ЕМ 5028НТ. ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ «FOREL»

Основные технические характеристики
Максимальный размер стекла 5000х2800мм
Минимальный размер стекла 260х320мм

Толщина стекла 3-25мм



ВИДЫ ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СВЕРЛЕНИЕ  
ОТВЕРСТИЙ В СТЕКЛЕ

Сверление отверстий в стекле – важная и 
сложная технологическая операция. Точные, 
координаты отверстий их размеры и качество 
обработки влияют на работы по монтажу кре-
пежной фурнитуры и на срок службы изделия. 
Для выполнения этих требований на нашем 

предприятии применяются обрабатывающие 
центры VERTMAX 2650 и «Master-33». Ме-
тоды сверления на них обеспечивают высокое 
качество обработки и предупреждают образо-
вание сколов на поверхности стекла.

Основные технические характеристики
Максимальный размер стекла 3000х1500мм
Минимальный размер стекла 150х300мм

Толщина стекла 4-12мм
Диаметр фрезерования св. 8 мм

Точность обработки +/- 0,3мм
Стандартный диаметр шлифо-

вальных и полировальных кругов 100мм

УЧАСТОК ОБРАБОТКИ СТЕКЛА

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР MASTER-33
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ТОО «СТОЛИЧНАЯ СТЕКЛОПАКЕТНАЯ КОМПАНИЯ»

Производственное окрашивание стекла осуществляется с помощью  
машины для валковой накатки краски RAINBOW 220  

производства KeraGlass – это машина декорирования стекла, спроектированная и 
произведенная для нанесения покрытия на стекло, используя обжиговые краски 

фирм Ferro, Prince с палитрой по RAL-каталогу

ОКРАШИВАНИЕ СТЕКЛА

Основные технические характеристики
Толщина обрабатываемого стекла 4- 12 мм

Максимальная ширина 
обрабатываемого стекла 2200 мм

Минимальная длина 
обрабатываемого стекла 300 мм

МАШИНА RAINBOW 220  
ПРОИЗВОДСТВА  KERAGLASS 

ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Цветная печать производится на принтере  
Dip-Tech AR-4000 — это печатающий в одной  
плоскости цифровой принтер, использую-
щий керамические краски с последующим 
обжигом. Необходимый образец сначала  
создается в цифровом формате, затем кон-
вертируется специальным програмным 
обеспечением и наносится с помощью   
Drop-On-Demand printing technology на пло-
скую поверхность стекла. Окрашенное стекло  
сушится с помощью конвективной сушки.

Принтеры Dip-Tech серии AR поддерживают 
высокоустойчивую и исключительно точную 
цифровую печать керамическими чернилами 
на стекле любого размера, предлагая высокую 
производительность и качество. Полностью 
совместимые с керамическими чернилами  
Dip-Tech для цифровой печати и уникальным 
ПО для обработки изображений эти высоко-
технологические принтеры позволяют вы-
ходить далеко за рамки традиционных воз-
можностей трафаретной УФ-печати, что дает 
отечетвенным дизайнерам и архитекторам 
больше возможностей для воплощения самых 
смелых идей.

Основные технические характеристики
Толщина обрабатываемого 

стекла 4-19 мм

Максимальный размер 
стекла  2800х4000 мм

Минимальный размер стекла 300х300 мм

ПРИНТЕР DIP-TECH AR4000

ЦИФРОВАЯ ПРИНТЕРНАЯ ПЕЧАТЬ НА СТЕКЛЕ

ВИДЫ ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

TECH
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ТОО «СТОЛИЧНАЯ СТЕКЛОПАКЕТНАЯ КОМПАНИЯ»

Стекло – это очень хрупкий материал по своей  
природе, благодаря процессу закалки в его 
структуре происходят изменения внутренних 
напряжений, что вызывает рост прочности на 
изгиб. Закаленное стекло - это безопасность. 
Его разбитие вызывает распад листа на мел-
кие кусочки с неострыми кромками. Это свой-
ство позволяет использовать закаленное стекло 
в особенно ответственных местах, местах  
повышенной опасности разрушения или под-
вергаемых сильной инсоляции (величина по-
падания солнечных лучей в помещение), что 
вызывает значительный рост термических на-
пряжений.
Преимущества:

ࣿࣿ пятикратное повышение прочности на изгиб по сравнению с незакаленным стеклом,
ࣿࣿ неподверженность разрушению термошоком;
ࣿࣿ исключение получения серьезных травм в случае разрушения стекла.

Производственные возможности позволяют производить закаленное стекло  в следующих 
параметрах:
Максимальный размер стекла 2440х1700 мм 
(толщина 4 мм)
2000х3000 мм (толщина 5 мм)
2800х6000 мм (толщина 6-12 мм)
Минимальный размер стекла 150х300 мм

ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

ПЕЧЬ ЗАКАЛКИ ПЛОСКОГО СТЕКЛА FС500-2860 
С ПОЛНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА МЕЖДУНАРОДНОЙ  
КОМПАНИИ GLАSTON CORPORATION

Печь Glaston FС500ТМ является решением 
задач, вызванных текущими рыночными ус-
ловиями. Печь включает технические инно-
вации, которые помогают нам выделяться на 
фоне конкурентов рынка закаленного стекла 
Low-Е. В дизайне печи множество эксклюзив-
ных, запатентованных технических решений, 
которые обеспечивают важнейшие преимуще-

ства для ежедневной работы завода по закалке 
стекла. Ее запатентованная система контроля 
конвекции вместе с самой передовой конвек-
ционной технологией создают платформу, на 
которой мы можем развивать свой бизнес в 
течение будущих десятилетий.

TECH



ВИДЫ ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Процесс производства термоупрочненного 
стекла включает в себя циклы нагрева и ох-
лаждения. Как правило, такое стекло в два 
раза прочнее сырого аналогичной толщины и 
формы. Стойкость термоупрочненного стекла 
к термическим нагрузкам выше, чем сырого, 
при разрушении оно обычно распадается на 
осколки большего размера, чем закаленное 
стекло. Термоупрочненное стекло не относит-
ся к классу безопасных стекол в соответствии 
с европейскими строительными нормами и 
правилами. Этот вид стекла используется  
для общего остекления там, где требуется 

дополнительная устойчивость к ветровым 
нагрузкам и термическому напряжению.  
Такое стекло менее прочное, чем закаленное, 
и его применение допустимо лишь в проектах, 
где не требуется использование безопасного 
стекла. Термоупрочненное стекло нельзя под-
вергать резке или сверлению после процесса 
термоупрочнения, любые операции, такие как 
притупление кромки, пескоструйная обработ-
ка или кислотное травление, снижают проч-
ность стекла и могут привести к его преждев-
ременному разрушению.

Основные технические характеристики
Толщина обрабатываемого 

стекла
4-19 мм

Максимальный размер 
закаливаемого стекла  

2800х6000 мм

Минимальный размер 
закаливаемого стекла

150-350 мм

Мощность секции закалки 
нагрева

650°С

УЧАСТОК ЗАКАЛИВАНИЯ СТЕКЛА

Основные преимущества новой печи Glaston FС500ТМ:
■■ Энергоэффективность — снижение энергопотребления до 30%
■■ Новая конвекционная система Glaston ChinookTM обеспечивает феноменальный рост 

производительности и способности по закалке стекол типа Super Low-E
■■ Превосходное качество стекла при помощи инновационной технологии
■■ Передовая система автоматического управления - Glaston iControl.

ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕРМОУПРОЧНЕННОЕ СТЕКЛО

Триплекс Закаленное Простое
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Это многослойное стекло с неограниченны-
ми возможностями применения. В случае 
разбития, осколки стекла остаются по-преж-
нему приклеенными к пленке, уменьшая 
риск получения ранения пользователем. 
Использование в окнах, фасадах или стенах- 
перегородках:

ࣿࣿ после разбития стекла, является невоз-
можным попадание вовнутрь третьих лиц, 
триплекс может являться временной 
защитой при попытке взлома,

ࣿࣿ многослойные ламинированные стекла  
могут защитить от обстрела из огнестрель-
ного оружья и детонационной волны,

ࣿࣿ значительно увеличивают 
звукоизоляцию перегородок по 
сравнению с монолитным стеклом такой 
же толщины,

ࣿࣿ уменьшают пропускаемость UV-
излучения, что препятствует быстрому 
выцветанию стен и мебели.

ПАРАМЕТРЫ: 
Максимальный размер стекла 2100х4500 мм 
Толщина стекла 100 мм

Основные технические характеристики
Максимальная толщина 

обрабатываемого стекла
4-80 мм

Максимальный размер 
стекла  

2800х5000мм

Основные технические характеристики
Максимальная толщина 

обрабатываемого стекла
4-80 мм

Максимальный размер 
стекла  

2100х4500мм

LGM 5500RCN LAMMY SYSTEM

ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТРИПЛЕКС

ТОО «СТОЛИЧНАЯ СТЕКЛОПАКЕТНАЯ КОМПАНИЯ»

ПЕЧИ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ СТЕКЛА 



СТАНДАРТНЫЕ
ТОО «Столичная Стеклопакетная Компания» 
изготавливает одно- и двухкамерные стеклопа-
кеты для окон и светопрозрачных конструкций 
в строгом соответствии с ГОСТ 24866-2014 
«Стеклопакеты клееные строительного на-
значения». При производстве стеклопакетов  
используется только стекло марки М1, от-
вечающее требованиям российского ГОСТ 
111-2014 «Стекло листовое бесцветное», и 
европейского стандарта EN 572-8:2012, NEQ, 
гибкая дистанционная рамка, что улучша-
ет характеристики готового стеклопакета и  
существенно повышает герметичность воздуш-
ных прослоек, молекулярное сито. Первичный 
герметик — бутил марки Kömmerling, вторич-
ные герметики — Fenzi, Kömmerling. ТПС —  
термопластичный дистанционный спейсер,  
который включает в себя все 3 составляющие– 
рамку, сито и бутил.
ПАРАМЕТРЫ:
Мин. размер стеклопакета 190х350 мм 
Макс. размер стеклопакета 2700х5000 мм 
Толщина стеклопакета 14 - 60 мм

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ  
СТЕКЛОПАКЕТЫ
Для решения проблемы энергосбережения 
очень важна способность стеклопакета сохра-
нять необходимый тепловой баланс – предот-
вращать потери тепла из помещения зимой 
и проникновение излишнего тепла с улицы 
летом. Способность стеклопакета предот-
вращать потери тепловой энергии в большей 
степени определяется типом используемого в 
нем стекла. Технология изготовления энергос-
берегающего стекла предусматривает напы-
ление на стекло ионов серебра. В результате 
теплофизические свойства энергосберегаю-
щего стекла меняются, оно приобретает воз-
можность удерживать тепло в помещении 
существенно лучше обычного стекла.
Столичная Стеклопакетная Компания пред-
лагает стекла с еще более низким коэффици-

ентом теплопроводности, чем был до сих пор  
Ug = 0,4 Вт/(мК). Это значение, приближенное  
к коэффициенту теплопроводности стен. 
Холод, ощущаемый возле окна – это  
уже прошлое.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ  
СТЕКЛОПАКЕТЫ
При изготовлении стеклопакетов для эф-
фективной защиты от солнечного тепла, мы  
рекомендуем применение солнцезащит-
ных стекол со специальным покрытием.  
Солнцезащитные стеклопакеты существенно  
снижают поступление тепла в помеще-
ние, не препятствуя проникновению света. 
При этом, если заказчику требуется так-
же и затенить помещение, возможно при-
менение стекол, тонированных в массе. 

ВИДЫ ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

СТЕКЛОПАКЕТЫ
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Основные преимущества использования 
солнцезащитного стеклопакета:

ࣿࣿ поступление тепла в помещение 
снижается на 30-70%;

ࣿࣿ поступление света может быть также 
снижено по желанию заказчика, а может 
оставаться неизменным; 

ࣿࣿ снижается потребление электроэнергии на 
охлаждение помещения;

ࣿࣿ температура поверхности стекла существен-
но снижается, соответственно снижается и 
температура в приоконной зоне;

ࣿࣿ благодаря своей светоотражающей спо-
собности (рефлективности), солнцезащит-
ное стекло приятно смотрится на фасадах 
зданий, особенно при больших, площадях 
остекления.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
СТЕКЛОПАКЕТЫ
Для комплексного решения проблем энергос-
бережения ТОО «Столичная Стеклопакет-
ная Компания» производит стеклопакеты с 
использованием мультифункционального 
стекла. Мультифункциональное стекло –  
стекло с нанесенным специальным по-
крытием, обеспечивающим сочетание 
свойств защиты от солнца, теплоизоляции, 
светопропускания, прозрачности и эстетич-
ного внешнего вида. Мультифункциональное 
стекло характеризуется улучшенной 
селективностью солнечного фактора – 
соотношением высокого светопропускания  
и пониженного пропускания солнечной 
энергии. Мультифункциональное стекло под-
дается моллированию и закаливанию, выпу-
скается в разнообразной цветовой гамме.
Основные преимущества:

ࣿࣿ сохраняет тепло в зимний период времени;
ࣿࣿ уменьшает вероятность выпадения 

конденсата на окнах;
ࣿࣿ препятствует появлению эффекта 

«холодной стены»; 
ࣿࣿ препятствует перегреву помещения  

в летний период времени, ограничивает  

поступление избыточной тепловой 
энергии;

ࣿࣿ не ограничивает поступление света в 
помещение; - обеспечивает идеальный 
комфорт климата в помещение.

БЕЗОПАСНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ 
Безопасный стеклопакет – это стеклопакет с 
использованием закаленного стекла, которое 
обладает повышенными характеристиками на 
ударопрочность, растяжение и изгиб, а также 
даже в случае разрушения, не способно нане-
сти тяжелых травм человеку. Для изготовления  
безопасных стеклопакетов с теплосбере-
гающими, солнцезащитными функциями, 
существуют закаливаемые типы: теплосбе-
регающих, солнцезащитных и мультифункци-
ональных видов стекол.

СТРУКТУРНЫЕ  
СТЕКЛОПАКЕТЫ
Современная архитектура не может обойтись  
без одного из самых интереснейших мате-
риалов, каким является стекло. Стремление 
архитекторов создать визуальное впечатле-
ние полностью стеклянного здания оказалось 
возможным благодаря применению структур-
ного остекления и системы точечного крепле-
ния. На сегодняшний день, структурное осте-
кление – одно из наиболее перспективных и 
динамично развивающихся направлений в 
работе строителей. Такое остекление позво-
ляет реализовывать самые смелые  замыслы 
архитекторов по проектированию абсолютно 
любых зданий.

ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  
СТЕКЛОПАКЕТЫ
Уровень шума, генерируемого городскими 
источниками, обычно составляет 60-80 Дб,  
но в некоторых случаях, например, при взле-
те пассажирского лайнера, может достигать  
100-130 Дб. Поэтому очень часто важным 
требованием к остеклению многих объектов  
становится высокая шумоизоляция.



Автоматизированная линия «Bystronic glass» 
германской компании Lenhardt Maschinebau 
Gmbh позволяет собирать стеклопакеты  
самой различной конструкции – одно-, двухка-
мерные стеклопакеты, стеклопакеты для струк-
турного остекления, арочные стеклопакеты и т.п.

Используя широкий ассортимент применяе-
мых стекол, дистанционных рамок из разных 
материалов, наше предприятие изготавлива-
ет стеклопакеты с различными свойствами – 
энергосберегающие, солнцезащитные, безо-
пасные и другие. 

Моечная машина в составе линии осна-
щена мягкими моющими щетками, по-
зволяющими проводить мойку стекол с 
мягким низкоэмиссионным покрытием. 

Деминерализованная вода обеспечивает  
отличные моющие характеристики. 

Дистанционная обвязка контура первич-
ной герметизации изготавливается методом 
гнутья с использованием различных видов 
рамок и обеспечивает лучшую герметизацию 
стеклопакета по сравнению с традиционным  
способом изготовления – резка отдельными 
прутками и соединение на уголках. Большой 
каталог параметрических моделей форм для 
криволинейных стеклопакетов расширяет 
возможности производства по изготовлению 
непрямоугольных изделий. 
Экструдеры первичной и вторичной гермети-
зации обеспечивают качественную герметиза-
цию стеклопакета. 

Основные технические характеристики
Толщина обрабатываемого стекла 3-15 мм

Максимальный размер стекла  2700х5000 мм
Минимальный размер стекла 190-300 мм

 

Размеры продукции
Минимальная высота х длина 190х350мм

Максимальная высота х длина 2700х3500мм
Высота профиля TPS 6,8мм

Толщина стеклопакета 12-60мм

ВИДЫ ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Для удовлетворения требований строительной 
отрасли мы производим для своих клиентов  
шумоизоляционные стеклопакеты. Нужный 
уровень шумоизоляции в стеклопакете до-
стигается за счет применения следующих  
факторов:

ࣿࣿ установки более широкой дистанционной 
рамки, что увеличивает внутреннюю камеру 
и, соответственно, звукоизолирующий слой 
воздуха или газа в ней;

ࣿࣿ включения в состав стеклопакета 
звукоизолирующего ламинированного 
стекла.

ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТЕКЛОПАКЕТЫ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ «BYSTRONIC GLASS»

НАШИ ПАРТНЁРЫ:



НАШИ ПАРТНЁРЫ:

ТОО  
«BAUNER CONSTRUCTION»

ТОО 
«PALMAN GROUP»

ТОО  
«JB CONSTRUCTION»



Фото Новой Мечети, г. Нур-Султан

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ
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Мечеть ул. Гёте г. Нур-Султан

Фото Казахский Драматический театр, г. Нур-Султан

Павильоны ЭКСПО-2017



Школа медицины в г. Нур-Султан

Офис и гостиница «Бурлин Газ Строй»

Детский сад г. Нур-Султан

Выставочный центр «Көрме»

Административное здание АО НК «Қазақстан Темір Жолы»

Международный аэропорт г. Нур-Султан

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ
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Гостиница «Hilton»

ЖД вокзал г. Нур-Султан

Больница УДП г. Нур-Султан

Дворец школьников г. Петропавловск

Посольство Республики Беларусь

Дворец спорта «Казахстан»

Дворец школьников г. Нур-Султан

Стена мира
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР:
+7 -701-724-87-08

НАШИ КОНТАКТЫ:
+7(7172) 54-64-95, 33-34-06
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СТОЛИЧНАЯ 
СТЕКЛОПАКЕТНАЯ 

КОМПАНИЯ

г. Нур-Султан,
ул. Пушкина, зд.54

www.ssk-astana.kz
e-mail: info@ssk-astana.kz


